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1. Giiltigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt fiir die PV-Thermie Pakete 1 bis 4 der privergie GmbH.

2. Signalzeichen

In der Montageanleitung werden nachfolgende Signalzeichen verwendet:

A\

Vorsicht! Warnung! Gefahr!

A Achtung Spannung! Achtung Stromschlaggefahr!

Hinweis auf wichtige Informationen

3. Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

DIN Deutsches Institut fir Normung
EN Europaische Norm

EVU Energieversorgungsunternehmen
kW Kilowatt

LCD Liquid Crystal Display

LED Light Emitting Diode

LS-Schalter Leitungsschutzschalter

RE@ privergie Energy Counter

PEM privergie Energy Manager

PV Photovoltaik

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

Tabelle 1: Verwendete Abkiirzungen
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4. Wichtige Hinweise

ﬁ Dieses Dokument ist fiir Fachkrafte bestimmt. Die in diesem
Dokument beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur durch Fach-

personal mit entsprechender Qualifikation beziiglich Installation
und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten und Sanitarein-
richtungen durchgefiihrt werden. Vor Beginn sdmtlicher Arbeiten
an und mit dem Gerat muss die Montageanleitung gelesen und
verstanden werden.
Die Montageanleitung beschreibt die Installation und Inbetrieb-
nahme des PV-Thermie Pakets und ist Bestandteil des Pakets.
Zusatzlich zu dieser Montageanleitung ist die Bedienungsan-
leitung fir das PV-Thermie Paket im Lieferumfang enthalten.
Zusatzlich ist die Montageanleitung des Herstellers der Brauch-
wasser-Warmepumpen zu beachten.

Das PV-Thermie Paket darf ausschlieBlich entsprechend der
Angaben in dieser Anleitung und geméB der vor Ort gliltigen
Normen, Richtlinien und Sicherheitsvorschriften installiert
werden. Alle Bestandteile des PV-Thermie Paketes dirfen nicht
auBerhalb der spezifizierten technischen Daten betrieben
werden (siehe technische Daten im Anhang)

oud ©

Die Montageanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt und darf
nicht ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers in irgendeiner
Form reproduziert, libertragen, vervielfaltigt, in elektronischen
Systemen gespeichert oder in eine andere Sprache ibersetzt
werden.

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch nicht bestimmungs-
geméiBen Einsatz des Geréts entstehen. Die Haftung des Herstellers
erlischt ferner, wenn Arbeiten an den Geraten und seinen Komponenten
entgegen den MaBgaben dieser Montageanleitung und denen der Be-
dienungsanleitung oder unsachgemaB ausgefiihrt werden.

Der Haftungsanspruch erlischt ebenso, wenn Arbeiten am Gerét aus-
geflihrt werden, die nicht in der Bedienungs- oder Montageanleitung be-
schrieben sind und wenn die Gerate oder Komponenten der Gerate ohne
ausdriickliche, schriftliche Zustimmung des Herstellers verandert, um- oder
ausgebaut werden.

Der Hersteller haftet nicht fir Sach- oder Personenschaden, die durch
unsachgemé&Be Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
und der Montage- und Betriebsanleitung verursacht werden.
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5. Sicherheitshinweise

A\

A\

A\

Aus Sicherheitsgriinden ist es untersagt, das Produkt flr einen an-
deren Einsatz zu verwenden oder zu verandern. Ein anderer Einsatz
kann zu Personen oder Sachschaden fiihren.

Bei der Installation missen Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden, so dass sowohl bei der Installation als auch bei den

fertig montierten Gerate der Schutz gewahrleistet ist.

WARNUNG Lebensgefahr durch Stromschlag

Der unsachgemifBe Umgang mit spannungsfiihrenden Teilen kann
zu lebensgefahrlichen Verletzungen und Unfallen fiihren, die auch
schon bei 230 V todlich sein kénnen.

Die entsprechenden Leitungen miissen vor Beginn der Montage-
und Installationsarbeiten spannungsfrei geschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert werden.

PEM und die PEC

Die elektronischen Gerate PEM und die PEC diirfen ausschlief3-

lich im Verteilerschrank installiert werden. Es ist sicherzustellen,
dass sich Anschlussbereiche hinter einer Abdeckung oder einem
Berlihrungsschutz befinden. PEM und PEC nur in trockener
Umgebung und im Innenbereich verwenden sowie von Feuchtigkeit
oder Flussigkeiten fernhalten. In der Unterverteilung des Haushalts
liegen lebensgefahrliche Spannungen an.

6. Entsorgung

Die Bestandteile des PV-Thermie Pakets werden nach den vor Ort giiltigen
Entsorgungsvorschriften fiir Elektronikschrott entsorgt.



7. Lieferumfang

privergie

Priifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und duBerlich sichtbare

Beschadigungen.

Lieferumfang PV-Thermie | PV-Thermie | PV-Thermie | PV-Thermie
Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4

PEM + + + +
PEC + + + +
Heizstab 2 kW + - - -
Heizstab 3 kW - + - -
Warmepumpe 166 | - - + -
Warmepumpe 258 | - - - +
Kabelsatz, LS-Schalter, + + + +
2 Kabelbinder
Bedienungsanleitung, + + + +
Montageanleitung
Bedienungsanleitung - - + +
Warmepumpe

Tabelle 2: Lieferumfang der PV-Thermie Pakete

Beispiel: PV-Thermie Paket mit Heizstab
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8. Montage
8.1 Montage von PEC und PEM im Verteilerschrank

Die Installation muss durch Fachpersonal nach VDE erfolgen.
Bei der Montage, Installation und Deinstallation des PEM und PEC
im Verteilerschrank sind die ortstiblichen Sicherheitsvorschriften
fur Elektroinstallationen einzuhalten.

Verteilerschrank spannungsfrei schalten

Die Installation ist im spannungsfreien Zustand auszufiihren!

Die entsprechenden Leitungen miissen vor Beginn der Arbeiten
spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert
werden. Vorgeschriebene Mindestabstéande zwischen dem Netz-
werkkabel und netzspannungsfiihrenden Installationskomponenten
mussen eingehalten oder geeignete Isolierungen verwendet
werden.
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8.1.1 Montage des PEC
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PEC anschlieBen

1. Abgangskabel zwischen EVU Zahler und Hauptleitungsabzweigklemme
an der Seite der Hauptleitungsabzweigklemme [6sen
2. Das geloste Abgangskabel an den PEC anschlieBen

L1 auf Klemme 1
L2 auf Klemme 4
L3 auf Klemme 7

F&— | : )

Verbindung zwischen Hauptleitungsabzweigklemme herstellen

L1 auf Klemme 3
L2 auf Klemme 6
L3 auf Klemme 9

—" o g 1.‘?0 X IS
e

g

cleceen
3 ' s |

10



Das blaue Verbindungskabel als Neutralleiter an den PEC anschlieBen

N (blau) auf Klemme 10

Schraubenklemmen befestigen

Anzugsdrehmoment fiir Schraubklemme 2 Nm
Beschadigung der Anschlussklemmen durch zu hohes
Drehmoment. Das Drehmoment darf beim Anziehen der
Klemmenschrauben nicht Gberschritten werden!

ele e 6e®
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8.1.2 Montage des PEM

LS-Schalter und PEM auf Hutschiene im Verteilerfeld einrasten
Fir den Anschluss des PEM den mitgelieferten Kabelsatz verwenden
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Schwarzes Y-Stromzufuhrkabel am PEM auf L anschlieBen, das
andere Ende an den LS-Schalter anschlieBBen

Die beiden anderen Y-Stromzufuhrkabel am PEM anschlieBen
blau auf N
griin/gelb auf PE

@ Anzugsdrehmoment fiir Schraubenklemmen 1 Nm

&) /l's‘ » o006 o o o o
" s K-
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é Sicherung der Kabel
Stromzufuhrkabel méglichst nahe am Kontakt mit Kabelbindern

zusatzlich sichern, um ein Abldsen der Kabel zu vermeiden.

8.1.3 Verbindung von PEM und PEC

Kommunikationskabel an PEC anschlieBBen

weil3 auf 22
grin auf 23

Griinen Stecker des Kommunikationskabels am PEM einstecken
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8.1.4 Konfigurationseinstellung

Die Funktionsweise des PEM wird mit Hilfe der Mikroschalter 3-8 einge-
stellt. Fir jede Betriebsvariante gibt es einen Code. Alle verfligbaren
Kombinationen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Die Mikro-
schalter 1 und 2 werden derzeit nicht verwendet.

Die Mikroschalter diirfen nicht verstellt werden. Alle iibrigen,
nicht nachfolgend dokumentierten, an den Mikroschaltern
eingestellten Kombinationen fiihren zu einem fatalen Fehler!

Heizstab 2 kW: Heizstab 3 kW:
Mikroschalter 4 ON Mikroschalter 3 und 4 ON

Tabelle Konfigurationseinstellung Mikroschalter

Gerétetypen | Dimen- |Mikroschalter SEiElE | sEilE | e | SeiEE

sion Einstellun schwelle | schwelle | schwelle | zeit
9 | K1 W] | K2[W] | K3[W] | [min]
Heizstab 2 kW | 2 kw 00010000 666 1332 2000 1
Heizstab 3 kW | 3 kw 00110000 1000 2000 3000 1
. Dimen- | Mikroschalter Schalt- SCh?It-
Geréatetypen sion Einstellun schwelle zeit
9| pPw [min]
Brauchwasser- | 4 /0 Vol | 00000100 500 1
Warmpumpe
Brauchwasser- | o0 Vol | 00000100 | 500 1
Warmpumpe

Tabelle 3: Konfigurationseinstellung

15
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8.1.5 Verbraucher anschlieBBen
Priifen, ob alle Leitungen korrekt angeschlossen wurden.

Zusatzlich alle Schraubkontakte auf die angegebenen
Anzugsdrehmomente priifen.

Beriihrungsschutz im Verteilerschrank abdecken.
Schutz vor Beriihrung der Anschliisse nach der Installation muss

gesichert sein!

f Verteilerfeld wieder mit vorgeschriebener Abdeckung oder dem

ol by
i |5
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8.2 Montage und Anschluss des Heizstabes

AN

Der Heizstab darf nur von qualifiziertem Fachpersonal montiert
und angeschlossen werden.

Jeweils die vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften, Normen
und Richtlinien einhalten.

Vor samtlichen Arbeiten am Gerat ist der Heizkorper spannungs-
frei zu schalten (Netzstecker ziehen).

Die Umgebungstemperatur am Gehéause darf 35°C nicht tber-
schreiten.

Es ist sicherzustellen, dass der maximale Betriebsdruck 10 bar
nicht lbersteigt.

Der Heizstab dient zur Erwarmung von Brauchwasser und
Heizungswasser nach VDI 2035 in einem geschlossenen oder
offenen Speicherbehalter aus Metall. Er darf nicht fiir andere
Zwecke genutzt werden.

Der Mindestinhalt des Wasserbehalters betragt 200 I. Die Heizleistung
muss dem Volumen des zu beheizenden Mediums angepasst sein. Fiir die
richtige Auswahl ist der Anwender verantwortlich. Die angegebene Ober-
flachenbelastung ist unbedingt zu beachten.

Im Betrieb miissen der Heizstab und das Fiihlerschutzrohr allseitig voll-
stdndig vom zu erwdrmenden Medium umgeben sein. Trockenlauf des
Heizstabes ist auszuschlieBen! Der Trockenlauf kann zu irreparablen
Schéden des Heizstabes fuhren. Eine Verkalkung des Heizstabes ist zu
vermeiden!

Heizstab

17
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Heizstab einbauen

Den Heizstab in die Muffe passender GewindegréBe (G1 1/2") plan ein-
bauen bzw. bei Bedarf mit Hanf, PTFE oder Ahnliches eindichten. Ist keine
Muffe vorhanden kann der Einbau mit einer Gegenmutter erfolgen. Es sind
Maulschlissel passender GroBe einzusetzen. Die Montage mit Hilfe einer
Zange o.4. ist unzulassig.

Die Einbaulage ist ausschlieBlich waagerecht.

Vor der Einbaumuffe ist ein Platz ,Einbaulange +150 mm" fir Montage und
Service freizuhalten. Die unbeheizte Lange des Einschraubheizkorpers ist
130 mm ab Dichtflache. Es ist sicherzustellen, dass diese léanger ist als die

Lange der Einschraubmuffe.

Gehause 6ffnen

Gehauseschalen durch Lésen der vier Schrauben drehbar machen bis das
Gehause leicht in die richtige Position gebracht werden kann.

Kabel anschlieBen

Das gummiisolierte, flexible Anschlusskabel muss durch die beiliegende
Kabelverschraubung in den Anschlussraum des Heizstabes eingefiihrt
werden.

Hinter der Kabelverschraubung ist mittels der Zugentlastungsklemme das
Kabel gegen Herausziehen zu sichern. Es ist auf einen ausreichenden
Kabelquerschnitt zu achten.

Alle Schraubklemmen fir die Leitungen miissen mit einem Drehmoment
von 60 Ncm angezogen werden.

Elektrischer Anschluss
Elektrischen Anschluss herstellen

Wichtig: Nicht vergessen, den Schutzleiter anzuschlieBen

Auf richtige Anschlussspannung achten.

Vor Inbetriebnahme ist nochmals die vollsténdige Verschaltung
gemaB Schaltbild zu tGberpriifen.

Gehause schlieBen

Nachdem der Elektroanschluss hergestellt wurde, muss das Geh&use wieder
verschlossen werden.

Die Gehausedichtungen diirfen weder verschoben noch beschadigt werden.
Es missen Originalschrauben mit Unterlegscheiben verwendet werden.
Eine durch unsachgemaBe Montage verursachte Undichtigkeit stellt keinen
Gewabhrleistungsfall dar.

18
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Schutzleiter verbinden

Der Behalter muss mit Wasserein- und Auslaufrohren aus Metall versehen
sein.

Alle Metallteile des Behélters, die mit Wasser in Berlihrung kommen, mds-
sen dauerhaft und zuverldssig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

In der elektrischen Zuleitung ist ein Trennschalter vorzusehen, der an
jedem Pol eine Kontakt6ffnungsweite entsprechend den Bedingungen der
Uberspannungskategorie lll fiir volle Trennung aufweist.

Als Trennschalter sind auch Sicherungsautomaten zulassig.

Wasseranschluss

Die Montage-, Anschluss- und Bedienungsanleitungen fiir den Speicher
und/oder Wassererwérmer sind unbedingt einzuhalten.

Bei druckfestem Anschluss ist ein gepriiftes Membransicherheitsventil oder
eine Membransicherheitsventilkombination einzubauen.

Bei drucklosem Anschluss sind ein Riicklauf- und Absperrventil sowie eine
Gebrauchsarmatur fir drucklosen Anschluss vorzusehen.

Hinweis beim Einsatz in Wasserspeichern

Die Montage-, Anschluss- und Benutzungsanleitungen des
Warmwasserbereiters (-kessels) sind unbedingt einzuhalten. Bei
druckfestem Anschluss ist eine gepriifte Druckentlastungs-
einrichtung vorzusehen. Aus dem Abflussrohr der Druckent-
lastungseinrichtung muss Wasser tropfen kénnen. Dieses Rohr
muss zur Atmosphare hin offen gelassen werden, sich in frostfreier
Umgebung befinden und mit einer stetigen Abwértsneigung
installiert sein. Die Druckentlastungseinrichtung muss regelméBig
betrieben werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und um
sicher zu sein, dass sie nicht blockiert ist. Bei drucklosem
Anschluss sind Ricklauf- und Absperrventil sowie eine
Gebrauchsarmatur fir drucklosen Anschluss vorzusehen.

19
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Anschluss Heizstab an PEM

Verteilerschrank spannungsfrei schalten und die Schutzabdeckung
entfernen
Spannungsfreiheit priifen

Fiir den Anschluss muss bauseits ein fiinfadriges Kabel mit einem
Mindestquerschnitt von 1,5 gmm vorhanden sein.

Kabel an PEM anschlieBen
Kabelmantel ca. 12 cm entfernen, anschlieBend jeweils 8 mm abisoliere
Blauen Draht (Neutralleiter) an Klemme N anschlieBen
Grin/Gelben Draht an Klemme PE anschlieBen
Die Ubrigen 3 Drédhte an den Kontakten K1, K2 und K3 anschrauben.

AN

Wichtig: Farben der
Dréhte und zuge-
hériger Kontakte
notieren!
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Anschluss des Heizstabes an bauseits vorhandenem Kabel

Abdeckung des Heizstabes &ffnen. Kabelmantel etwa 15 cm isolieren
Kabeltille aufstecken

Kabel in Heizstab einflihren und Tiille festschrauben. Zugentlastung eben-
falls festschrauben.

21
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Alle Dréhte mit Ausnahme des griin/gelben Drahtes um 2 cm kiirzen
Alle Dréhte 8 mm abisolieren

Drihte anschlieBen

Bei den Anschlissen L1, L2 und L3 die zuvor notierten Farben vom
Anschluss des Verbindungskabels am PEM sinngem&lB verwenden. L1 sollte
mit K1 verbunden werden, L2 mit K2 und L3 mit K3.

22



rivergie

Priifen, ob alle Drahte korrekt angeschlossen sind und alle
Schrauben festgezogen sind

Abdeckung des Heizstabes wieder schlieBen und Schrauben
festdrehen.

23



8.3 Montage und Anschluss der Brauchwasser-Warmepumpe
166 Liter Volumen

siehe separate Anleitung fiir die Brauchwasser-Warmepumpe

8.4 Montage und Anschluss der Brauchwasser-Warmepumpe
258 Liter Volumen

|
>

siehe separate Anleitung fiir die Brauchwasser-Warmepumpe

24



9. Inbetriebnahmetest
9.1 Inbetriebnahmetest mit Heizstab

Nach dem erstmaligen Einschalten des PEM leuchtet die rote LED mit der
Bezeichnung ‘EZ’ zunachst dauerhaft. Der PEM versucht nun die
Kommunikationsverbindung zum PEC aufzubauen. Dieser Vorgang kann
beim ersten Mal mehrere Minuten dauern. Sobald die Verbindung zum
PEC aufgebaut ist, erlischt die rote LED.

rivergie ®

PEM ey
Status @

E 230V/50 Hz lock @

[ N N N N N

P S1 52 K1 K2 K3

PEM kurz aus und erneut einschalten, die Kommunikationsverbindung
sollte nun automatisch funktionieren und die rote LED ‘EZ’ sollte nicht

mehr leuchten. Das Pairing zwischen PEC und PEM ist damit erfolgreich
abgeschlossen.

PEM e
P E 230V/50 Hz ::*MO

Obere Bedientaste am PEC driicken, bis im Display links oben der Code
2.7.0 oder 1.7.0 erscheint.
Wichtig: Die jeweils angezeigte Leistung in Watt notieren!

C€ mi19 1048 o

DE MTP 14 B 002 M-003 IIIIIHIIIIIIHIIIHI
(FW1.13) Zwemchtungszahle( DVH4013

- . S

T3 T4
1000 m,kw,, rlver ie

3%230/400V  50Hz
o 25-5(65)A KL.B
25°C ... +70°C

R = 500 cmp/kWh

25
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Multifunktionstaste am PEM driicken, bis die gelbe LED ‘Status’ aufleuchtet.
Dies geschieht nach etwa 10 Sekunden. Multifunktionstaste dann loslas-
sen, die gelbe LED ’Status’ sollte im Sekundentakt blinken. Der manuelle
Betriebsmodus ist damit aktiviert. In diesem Modus werden abhangig vom
konfigurierten Heizstab die Heizstufen K1 und K2 oder K1, K2 und K3 nach
spatestens einer Minute eingeschaltet.

rivergie ®
PEM =

Am PEC erneut die Codes 2.7.0 oder 1.7.0 wahlen. Die angezeigte Leistung
sollte sich nun um etwa 2000 Watt verdndert haben.

C€ Mo 1048 Nt

DE MTP 14 B 002 MI-003

(FW1.13) Zweirichtungszahler DVH4013 :
= 9
—
T3 T4 . £
3%230/400V  50Hz 1000 Imp/Wh \ Erlverg e
0,25-5(65)A KL.B .

-25°C ... +70°C Ra= 500 Imp/kWh

PEM kurz aus und wieder einschalten. Der manuelle Modus und die beiden
Stufen am Heizstab sind damit wieder abgeschaltet.

26
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Vor der elektrischen Einschaltung muss der Wasserbehélter mit dem zu
erwarmenden Medium gefiillt bzw. die vorgesehene Strémung des
Mediums vorhanden sein. Den Heizstab darf nicht trocken betrieben
werden.

Das erstmalige Aufheizen des Gerétes ist zu Uberwachen, um sicher zu
sein, dass die vorgesehene Funktion gegeben ist und alle Sicherheits-
maBnahmen wirksam sind. Diese sind durch den Fachmann zu dokumen-
tieren.

Zuletzt Temperaturregler am Heizstab auf die gewlinschte Abschalt-
temperatur einstellen.

27
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Anhang
A1 Technische Daten PEM

rivergie

Gehause:

AuBenmalBe Gehause (DIN 43880)

70x90x71 (BxHxT) mm

Schutzklasse

Schutzart IP 20
Uberspannungskategorie Il

Gewicht ca. 0,23 kg
Montageort Verteilerschrank
Montageart Hutschienenmontage
Stromversorgung:

Spannung 230V AC
Frequenz 50 Hz
Stromaufnahme <5W
Umgebungsbedingungen:

Temperatur Betrieb: 0 bis 55 °C
Temperatur Lagerung: -20 bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 10% bis 70%
Verschmutzungsgrad Il

Anzeige LED
Statusanzeige 4 LEDs
Zustandsanzeige 6 LEDs

Relais

Steuerrelais 3 x SchlieBer potentialfrei
(P, S1,S2)

Max. Schaltspannung: 125V AC, 30V DC
Max. Schaltstrom: 1A AC, 1A DC
Max. Schaltleistung: 30 W

Leistungsrelais 3 x SchlieBer mit gemeinsamer
Versorgung (K1-K3)

Max. Schaltspannung: 250V AC, 30V DC
Max. Schaltstrom: 8A AC

Max. Schaltleistung: 1500 W pro Kanal, max.
Gesamtleistung 3000 W fiir alle drei Kanale

Digitaler Eingang

Anschlussméglichkeit fiir einen Melde-
eingang, 230V AC

Anschlussklemmen

Kabelquerschnitt starr

0,05 bis 3.31 mm?

Kabelquerschnitt flexibel

0,05 bis 3.31 mm?2

Tabelle 4: Technische Daten PEM
29




A2 Technische Daten PEC

Gehé&use:

Abmessungen

70x62x86 (BXHXT) mm

Schutzklasse

Schutzart IP 20

Gewicht ca. 0,5 kg
Stormversorgung:

Nennspannung Un 3x230/400 VAC
Spannungsbereich 0,8 bis 1,15 Un
Basisstrom Iref 5A
Grenzstrom Imax 65 A
Anlaufstrom Ist <0,004 Iref
Nennfrequenz 50Hz

Frequenzbereich

0,98 bis 1,02 fn

Genauigkeitsklasse

Klasse B gemaB DIN EN 50470-1, -3

Messwerk zwei Energierichtungen

+A (Bezug)/ -A (Lieferung)

LED Ausgang

1.000 Imp./kWh

Eigenverbrauch:

Spannungskreis

<2W /10 VA bei Un

Stromkreis

< 0,1 VA bei Iref

Umgebungsbedingungen:

Betrieb

-25°C bis +70°C

Lagerung und Transport

-40°C bis +85°C

EMV Eigenschaften:

Isolation

4 kV AC, 50 Hz, 1 min

Spannungsfestigkeit

10 kV, Impuls 1,2/50 ps

Anzeige:

Ausfiihrung

LCD, 7-stellig

Umfang der Anzeige

Wirkverbrauch, Leistung

Impulsausgang

S0-Schnittstelle, 500 Imp./KWh

Messkanale (Lastgangspeicher)

8, bis zu 43.200 Eintrage

Datenschnittstelle

RS485, Modbus RTU Protokoll; Parameter
9600bps, 8E1 (Default)

Tabelle 5: Technische Daten PEC
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A3 Technische Daten Heizstab 2 kW und 3 kW

il

!

Technische Daten

2 kW Heizstab

3 kW Heizstab

Max. Leistung

2000 W

3000 W

Heizleistung 3 Stufen

666 W /1332 W /2000 W | 1000 W /2000 W / 3000 W

Netzanschluss Einphasig
Spannung 230V
Freguenz 50 Hz

Betriebstemperaturbereich

Umgebungstemperatur am Gehéause darf 35 °C

nicht Uberschreiten

Abmessungen (B x H x T)

88 x 88 x 418 mm

88 x 88 x 518 mm

Gewicht 1,40 kg 1,65 kg
Schutzart IP45
Heizpatronenanschluss G11/2 Zoll

Heizfreie Zone

130 mm ab Dichtflache

Anzugsmoment 60 Nm
Anzugdrehmoment fur Schraub- 1,5 Nm
klemmen R/B, PE, N

Zulassige Kabeldurchmesser 8 bis 13 mm
Maximler Betriebsdruck 10 bar = 1 MPa
Sicherheitstemperaturbegrenzer 98 °C
Einbaulage horizontal
Zieltemperaturbereich 34,5-78,5°C

Tabelle 6: Technische Daten Heizstab
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A4 Technische Daten Brauchwasser-Warmepumpe 166 L

Leistungskoeffizienten

Nach EN16147:2011*

COP (L20/W10-55) - Innenluft 3,20
Zapfprofil L
Energieeffizienzklasse (mittlere Klimazone) A+
Energieeffizienz (mittlere Klimazone) 129%
Standby-Leistung 6 W

Warmwasserleistung

217 | bei Mischwasser 40°C

Schallleistungspegel (nach EN12102 / EN ISO 9614-2)

48 dB(A) (Mit Luftkanal)

Warmepumpe

Heizleistung Kompressor

1,009 kW (nach ASHRAE)

Max. Heizleistung

3,009 kw

Luftdurchsatz min. 200m?3/std. - max. 300 m%/std.
Kaltemittel R290 - 0,150 kg
GWP 3

CO,-Aquivalent

0,420 T/CO, -Aquivalent

Betriebsparameter

Temperatur-Einstellbereich WP

5°C bis +62°C

Max. Speichertemperatur

65°C

Zuluft Temperaturbereich

-10°C bis +35°C

Abmessung 1576 x 540 x 757 mm (HxBxT)
Nettogewicht 70 kg

Elektrische Daten

Spannung/Frequenz 230V /50 Hz

Startstrom (weniger als 100 Millisekunden) 16 A

Sicherung fur Normalbetrieb 10 A

Schutzart IP 21

Leistungsaufnahme Kompressor 0,344 kW (nach ASHRAE)
Leistung Zusatzheizung 2,0 kW

Speicher Material: HD-Edelstahltank
Volumen 166 |

Prif-/Nenndruck 1,3 Mpa = 13 bar / 1,0 Mpa = 10 bar
Anschlussabmessungen

Kaltwasser R 3/4"

Warmwasser R 3/4"

Kondensatz-Auslass 1/2"

Luftkanale (zu- und Abluft) 2160 mm

* Nach DTI Zertifikat Nummer. 300-KLAB-18-003 / Nach EN16147:2017 / Mit Luftkanal

Tabelle 7: Technische Daten Brauchwasser-Warmepumpe 166 |
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A5 Technische Daten Brauchwasser-Warmepumpe 258 L

Leistungskoeffizienten

Nach EN16147:2011

COP (L20/W10-55) - Innenluft 3,61
Zapfprofil XL
Energieeffizienzklasse (mittlere Klimazone) A+
Energieeffizienz (mittlere Klimazone) 146%
Standby-Leistung 20W
Warmwasserleistung 950 | / 24 Std.

Schalldruckpegel

37 dB(A), Messungshdhe 1 m; Abstand 2

Warmepumpe

Heizleistung Kompressor 1,421 kW

Max. Heizleistung 3,421 kW

Luftdurchsatz min. 200m3/std. - max. 300 m%/std.
Kaltemittel R134a-0,9 kg

GWP 1430

CO,-Aquivalent

1,287 T/CO,-AquivaIent

Betriebsparameter

Temperatur-Einstellbereich WP

5°C bis +62°C

Max. Speichertemperatur 65°C

Zuluft Temperaturbereich -10°C bis +35°C

Abmessung 1768 x 707 mm (Hohe x Durchmesser)
Nettogewicht 153 kg

Signalanode

Magnesium RG 5/4"

Elektrische Daten

Spannung/Frequenz 230V /50 Hz
Sicherung 13A
Schutzart IP 21
Leistungsaufnahme Kompressor 0,395 kW
Leistung Zusatzheizung 2,0 kW

Speicher HD-Stahltank (Premium Innenbeschichtung (Email))
Volumen 258 |
Priif-/Nenndruck 1,3 Mpa = 13 bar / 1,0 Mpa = 10 bar

Flache Zusatzwarmetauscher

1,0 m?

Volumen Zusatzwarmetauscher 5,911
Anschlussabmessungen

Kaltwasser RG 1"
Warmwasser RG 1"
Warmetauscher RG 1"
Zirkulation RG 3/4"
Kondensatauslass RG 1/2"
Luftkanale (zu- und Abluft) 3160 mm

Tabelle 8: Technische Daten Warmepumpe 258 L
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A7 Stromlaufplan Heizstab

Lt L2 L3 N PE

Schaltplan: Dreiphasiger Anschlss 3~400 V

Schaltplan: Einphasiger Anschluss ~230 V (max 3 kW)
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